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graf
Fasadne leSenie Typ ,,GRAF*

Ramove leSenie s podlazkami

najrychlejsi systém pre velké plochy vzhl'adom k niekol’kym malo suciastkam
pruzné prisposobenie aj k zlozitym fasadam

jednoducha manipulacia s jednoduchym zastrénym systémom

najvyssia bezpecnost pomocou stabilnych, strojovo vyrobenych stavebnych prvkov

maximalna stalost’ hodnoty pomocou profesionalneho ponorného lakovania

kompetentna konzultacia priamo od vyrobcu

Dvojité zabradlie
Okopova doska )

Celné zabradlie —> || | o <
T \ P 3
g ” = . - \

Stipik zabradlia

Rebrik
/

Drevena podlazka ﬂ [ S r “‘“ o \

— Drevena
Zvisly ram 2,0 x 0,65 m \ : podlazka

s dverami 2,5 m

Nanozka \1 1 i
1 e

Priklady fasadnej plochy | 200m* | 400m? | 600m* | 800m* | 1000 m?
Vy$ka x dizka 8x25m 8x50m 8x75m | 8x100m | 10x100m
Obj.¢. 0ZNACENIE ks ks ks ks ks

G 0100 | Zvisly ram 2 m 33 63 93 123 164

G 0200 | Stipik zabradlia 13 23 33 43 43

G 0120 | Poistka na zaistenie ramu 13 23 33 43 43

G 0320 | Dvojité zabradlie 2,5 m 40 80 120 160 200

G 0420 | Drevena podlazka 2,5 m 27 57 87 117 156

G 0500 | Drevena podlazka s dverami 2,5 m 3 3 3 3 4

G 0470 | Rebrik 3 3 3 3 4

G 0650 | Celné zabradlie 4 4 4 4 5

G 0750 | Kotvova ty¢ 0,5m 13 23 33 43 63

G 0720 | Kotviaca skrutka s oékom 23 cm 13 23 33 43 63

G 5094 | Pevna spojka 13 23 33 43 63

G 0800 | Nastavite'na nanozka 22 42 62 82 82

Vahavkg: | 1920 | 3698 | 5476 | 7254 | 9361

3]



Diely k leSeniu typu “GRAF”:
Ramy a stipiky zabradlia

A
Oznacenie 0bj. ¢. Véaha
Zvisly ram 2 m G 0100 16,0 kg
Zvisly ram 1 m G 0150 10,5 kg
Stipik zabradlia1 m G 0200 4,0kg c
N
Stipik zabradlia 2 m G 0220 7,0 kg E e
el ~
@ s
o Ramy leSenia z riir 48 x 2,3 mm N El B
S A
e Mozné dodat pozinkované . E
alebo lakované é.% £
=
e g
£ i
‘E %
= =
2 w
N
Gotso M Y o
G 0220 G 0200

Nanozky a nastavitel'né nanozky

Oznacenie 0Obj. €. Vaha
Nanozka G 0250 1,2 kg
NastaviteIna nanozka G 0800 4,5 kg
Nastav. noha 1 m G 1150 5,5 kg
Nastav. noha ramu 2 m G 0600 24,0 kg

Nastavitelna noha 1 m

Nastavitefpg
noha rgmy, om

e NajlepSie rieSenie na vyrovnanie terénu
e Nastavitelné nanozky pre mensie nerovnosti

o NastaviteIna noha 1 m pre vacSie
stupne alebo sklony v teréne

Nastavitelna nanozka

e NastaviteIna noha ramu pre extrémne
vysokeé stupne (napr. u schodisk)

e Mozné dodat pozinkované alebo lakované

max. 0,5 m

G 1150

G 0250 G 0800
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Dvojité zabradlie
, 0,72 m, 1,25 m, 1,50 m, 2 m alebo 2,5 m

Dizka Obj. ¢. Vaha < >
0,72 m G 0295 4,0 kg L >
1,25m G 0300 5,2 kg
1,50 m G 0305 6,0 kg
2,00m G 0315 8,0 kg
2,50 m G 0320 10,0 kg e e 3 ; =
250 m G 0330 11,0 kg ® Mozné dodat pozinkované alebo lakované

® Jednoduché a bezpecné zavesenie na ramy pre rychlu stavbu
® Zosilnené zabradlie do pracovnej vySky 60 m

Dvojité zabradlie —nastavitelné

1,25 - 2,10 m nastavitel'nost’

A
Y

Dizka 0bj. €. Vaha 1,70 - 3,00 m nastavitelnost
1,25-210m G 0353 9,0 kg
1,70 -3,00 m G 0355 12,5 kg

® Bezstupriové dizkové nastavenie
® Len v pozinkovanom prevedeni

® Spolu s nastavitelnym drZziakom zabradlia moze byt toto dvojité zabradlie vSade namontované

Dvojité zabradlie 1,85 m so spojkou

Dizka Obj. &. Vdha
1,85 m G 0364 8,60 kg

® Pouziva sa pri vnutornych rohoch

® |ozné dodat pozinkované alebo lakované

Ocel'ova podlazka — sirka 30 cm

Dizka Obj. ¢. Vaha
1,25m G 0424 9,0 kg
2,50 m G 0425 16,0 kg

® |dedlna tiez pre konzoly 31 ¢cm

® Mozné dodat pozinkované




Drevena podlazka s otvorom

Dizka Obj. &. Véha Sirka 60 cm
2,50 m G 0500 30,0 kg

@ Stabilny a trvanlivy priechod
® Hlinikovy kryt priechodu

_ Rebrik il Drevena podlazka —sika G0 cm

Obj. ¢. Vaha Dizka Obj. €. Vaha
G 0470 8,8 kg 0,72 m G 0395 9,0 kg
1,25 m G 0400 12,0 kg
® Pouziva sa spolu s drevenou alebo hlinikovou 1,50 m G 0402 15,0 kg
podlazkou s dverami 2,00 m G 0410 19,0 kg
® Bezpecny a pohodiny vystup medzi podlaziami 2,50 m G 0420 24,0 kg
® MozZné dodat pozinkované alebo
lakované

NN . ® Viackrat lepena podlazka

N 12 ® Pozinkovand ochrana hran na oboch

N ” stranach pre dlhu Zivotnost v narocnom
A pouziti

N\q v

Hlinikova podlazka

Dizka Obj. &. Vaha
2,50 m G 0430 18,6 kg
Dizka Obj. &. Vaha
® Stabilnd

2,50 m G 0520 21,0 kg o o
® Silné koncové profily

® PohodIné stipanie pomocou Sikmého rebrika

e Uspora miesta pri skladovani a preprave




Zgﬁraf
Kotvova tyé Ramova spojka

pre Sirku ramu 65 cm

Obj. €. Dizka Vaha Obj. ¢. Vaha
G 0750 50 cm 2,1kg G 0700 4,3 kg
G 0760 100 cm 3,9 kg

K vloZeniu medzipodlazia

® K bezpetnému ukotveniu leSenia k fasade

® Ako prisluSenstvo je odporucana klinova alebo

skrutkova spojka a kotviaca skrutka s hmozdinkou

°
® (Qdporuca sa pri pouziti terénnych nanoziek
® Jednoducha a stabilna konStrukcia

°

® Mozné dodat pozinkované alebo lakované Mozné dodat pozinkované alebo lakované

Celné zabradlie Celna okopova doska

0Obj. €. Vaha Obj. €. Vaha
G 0650 4,2 kg G 0570 2,6 kg

® Jednoducha a stabilnd montaz
pomocou privarenej
klinovej spojky

® K zaisteniu éelnej strany leSenia Y Zabraﬁuje padaniu

® Mozné dodat pozinkované stavebnych
alebo lakované materialov
® Len v pozinkovanom
prevedeni

Nastavitelna Sikma opora

Obj. C. Vaha
G 1100 17,3 kg

e Nastavitelnost od 3,10 do 5,80 m
® Pouziva sa vtedy, ak leSenie nie je mozné ukotvit do steny

® Pomocou klinovej spojky na konci leSenia a stabilnej
nanozky na druhom konci je mozné ihned' pouzivat,
bez dalSieho prisluSenstva

® |Mozné pouzit do vySky 3 podlazi

® |Mozné dodat pozinkované alebo lakované




Konzola 65 cm

Obj. &. Vaha
G 0900 9,0 kg

® K prisposobeniu leSenia
k akejkolvek forme fasady

® K rozSireniu pracovnej plochy

g5 &
® |Mozné dodat pozinkované alebo
lakované
Konzola vnutorna 31 cm
< 31cm
Obj. ¢. Vaha
G 0930 3,2kg

® Na rozSirenie pracovnej plochy
smerom k fasade
® |en v pozinkovanom prevedeni

Obj. C. Vaha
G 0906 15,0 kg

® Sluzi k ochrane chodcov
a aut pred padajdcimi dielmi

® Rychla a l'ahkd montaz pomocou
pohyblivych spojok

® |en v pozinkovanom prevedeni

Konzola kladky

Otocna e (tacatelné rameno 65 cm

Obj. &. Vaha @ Na zavesenie roznych kladiek, ulahCuje

stavbu leSenia, presun materialu
G 1050 9,3 kg

® Dodava sa bez kladky

® Len v pozinkovanom prevedeni
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L 3m -
“ >
UG IO & oic |
hoblovana a lakovana G 0550
Poistka na zaistenie ramu CIUED
Poistka na zaistenie podlazky G 0380
G 0120 G 0380

Stojany pre ramy, podlazky alebo dvojité zabradlia

o Stojan pre vSetky diely fasadneho leSenia

. , . . , oo Obj. ¢. Vaha
® Diely su bezpeCne prichytené bez skiznutia ]
e . e . G 1030 60,0 kg
® [ahké uskladnenie a prevazanie leSenarskych dielov
20 ramov

50 zabradli

Ramova paleta pre 46 ramov

® PohodInd a bezpec¢na doprava ramov leSenia

® Ramy su skladované na stojato

Obj. &. Vaha
G 1010 43,0 kg




Pevna spojka klinova Pevna spojka skrutkova

Obj. €. G 5090V 0Obj. €. G 5094V

pre trubky 1 1/2 “ (48 mm) pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Obj. €. G 5091V Obj. €. G 5095V

pre trubky 1 1/2 “(48 mm) pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Nastavovacia spojka klinova Nastavovacia spojka skrutkova

Obj. €. G 5092V Obj. €. G 5096 V

pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Klinova polospojka

Obj. €. G 5093

pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Skrutkova polospojka

Obj. €. G 5097

pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Kotviaca skrutka s ockom Spojovaci tin

pre trubky 1 1/2 “ (48 mm)

Obj. &. Dizka y’ 12.mm Obj. &. G 5099V
L 230mm | | Cppm— pre trubky 11/2 * (48 mm)
G 0715 0mm | &

G 0725 350mm &

Hmozdinka @ 16 mm Skrutka na spojky
Obj. &. G 0730 Obj. &. G 5098V .

pre kotviacu skrutku 12 mm

Drziak zabradlia

® DrZiak umoziuje pripevnenie dvojitého
zébradlia kdekolvek

Obj. ¢. Vaha

G 0850 1,0 kg
® Len v pozinkovanom prevedeni




Zgﬁraf
Priechod pre chodcov pod leSenim

Drevena podlazka

Oznacenie Obj. ¢. Vaha

Vyrovnavacia stojka G 1400 18,0 kg

Nosnik 1,2 m G 1410 16,0 kg A‘N
Nosnik 1,8 m G 1420 22,0 kg Nosnik

Nosnik 2,4 m G 1440 28,0 kg

Dvojité
zabradlie

Vyskovo nastavitelnost 2,10 — 3,60 m

\

N\

Vyrovnavacia stojka

Vyrovnavacie stojky su nastavitelné od 2,1 - 3,6 m

Idealne pri stupavom alebo Sikmom teréne

Vhodné pre kazdé leSenie s lubovolnou vzdialenostou

Sirka 1,2 m, 1,8 m alebo 2,4 m

Priehradové nosniky
Nosnikovy adaptér

/

< 6m > Zvisly ram

Dizka Materidl Obj. &. Vaha

6m Hlinik G 1665A 27,0 kg Nosnikovy
adaptér

Celkova vySka 450 mm

Horny a dolny pas z trubky 48 mm

Idealny prvok na premostenie a zvlastne konstrukcie
Moznost dodania predlZovacich dielov

® Jednoduché nasadenie rdmu na nosnik
Obj. C. Vaha ® Rychla a efektivna montéz premostenia
G 1680 9,0 kg ® NajvicSia istota stabilnej realizacie

® |en v pozinkovanom prevedeni




Oznacenie 0bj. ¢. Véaha

VonkajSie zabradlie G 1300 15,0 kg

VonkajSie schody G 1350 30,0 kg
>

e

Optimalny vystup na fasadne leSenie za kazdych podmienok
Vhodné pre vSetky typy leSenia s odstupom ramu 2,5 m a vySky 2 m
Sirka schodista 60 cm

Vzdialenost stupriov 20 cm

VySka stupfiov 17 cm

MbZe sa pouzit ako provizérne schodisko

Mozné dodat pozinkované, lakované alebo hlinikové




Zgraf
Ochranna siet proti padu

Velkost Oka Farba Hrubka 0bj. €.
1,5x5m 100 mm zelend 12 mm G 0370
1,5x10 m 100 mm zelena 12 mm G 0372

2x5m 100 mm zelena 12 mm G 0374

2x10m 100 mm zelend 12 mm G 0376

e Zabranuje pad pri pracach na streche

e Uchytava sa k leSeniu, neprekaza pri pracach na streche
e Na vyZiadanie v ¢ervenom aj modrom prevedeni

e C(ertifikované podla normy EN12631

e Bezuzlové trvalé prevedenie

Obj. &. Dizka x Sirka Vaha Farba
G 1500 100 x 3,6 m 20,0 kg zelend

e Hustopletena ochranna siet proti padaniu mensich Casti a prachu
e Hmotnost: 35 g/m?
e 1 balik = 360 m?

Ochranné mreze

Dizka Obj. €. Vaha e \yska 1 m
e Velkost 0k 50 x 50 mm
2om 60360 21.0kg e Vynimocna ochrana pred padom a ochrana

pred padajucimi ¢asticami

o




LeSenarska koza GRAF najpredavanejSia

Bocna poistka brani
skiznutiu podiazky

Poistka pod zataZou zaruCuje
najlepSiu stabilitu

Sikma noha rdmu s platiiou zaistuje
pevné statie na makkom teréne

Velkost
0,70-1,20m
0,90-1,60 m
1,05-1,90 m
1,25-2,30 m
1,55-2,80 m

Stipik zabradlia

Obj. &.
12,1250
12.1255
12.1260
12.1265
12.1270
12.1380

\

Vaha
12,0 kg
14,0 kg
16,0 kg
18,0 kg
24,0 kg

4,0 kg

Sirka 120 cm

-

Velkost podla tabulky

/

/

/
Mozné zlozit, Setri miesto pri doprave a skladovani

Pracovna Sirka 120 cm
Nastavitelnost po kazdych 10 cm
Pripustna zatazitelnost 6 kN pri zatazeni po celej Sirke




Obj. ¢. Vaha
12.1410 8,0 kg

® NMozné zlozit

® Pracovna Sirka 100 cm

Nastavitelnost po vySke 60 - 90 cm

Nastavitelnost kazdych 5 cm

60 - 90 cm

12.1380 Stipik zabradlia

Obj. C. Vaha
12.1380 4,0 kg

LeSenarska koza - Profi

115-195 cm

VySka Obj. C. Vaha

1,15-1,95m  12.1322 21,0kg

Pracovnd Sirka 120 cm

Nastavitelna vyska kazdych 10 cm
Stabilna rurova konstrukcia

Dodatocna zavesna skrutka pre zovretie
Diagonalna a horizontalna opora

Sklapacia, Setri miesto pri doprave
a skladovani

Zatazitelnost: 15 kN




Oznacenie 0Obj. . Vaha
Koza 12.1500V 9,0 kg
Kluka 13.1355V 1,0 kg

e Pozinkované, stabilné prevedenie

stavitelnost 0d 5 do 50 ¢

® \/ySkovo nastavitelna pomocou kluky (kluka je odnimatelna)
& Nastavitelnd aj pod zataZou (max. 100 kg)
e Stabilnd a bezpena konstrukcia
e Ulahcuje rychle a pohodiné viazanie vystuze

Vyska od 60 do 120 cm

s

Omietkarské schody

@ |dedlne pre sadrovacie a omietkarské prace v miestnostiach
® Pevna stabilita vzhladom k plastovym krytkdm na patkach
® Extrémne stabilné a bezpecné prevedenie pre profesionalov
® Dodavame v pozinkovanom prevedeni

VySka Obj. €. Vaha

60 cm - 3 stupne 12.2121 11,0 kg
80 cm - 4 stupne 12.2123 14,0 kg

60 cm alebo 80 cm

Sklopné a lahkeé,
preto umoznuji
rychlu prepravu
a jednoduché
skladovanie.
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Pojazdné leSenie Alu — Mobil (Sirka 0,75 m)

Profesiondlna alternativa proti hydraulickej ploSine

Nastavitelna, moznost kupy aj jednotlivych dielov

Vysoka pevnost pri malej vahe

Otacatelné, brzdené kolesa ulahCuju prestvanie

Lahka preprava, skladovanie, manipuldcia

Minimalne pocty znamenaju najmensi pocet jednotlivych dielov potrebné
na montaz pozadovanej vySky pracovnej podlahy

® Medzi dvoma podlazkami musi byt vzdialenost 2 — 4 m

e U vystupovej podlahy je uvazované jednotyCové zabradlie

® Pri vyuziti medzipodlaziek, musia byt vybavené zarazkami a dvojtyCovymi zabradliami

e Maximalna zataZitel'nost 200 kg/m?
Typ leSenia G 2500 Alu — Mobil 2,50 m x 0,75 m

A B H D
VlySka pracovnej podlahy v m: 2,3 4,3 6,3 8,3
Pracovna vyska v m: 4,3 6,3 8,3 10,3
Stavebné diely ka/ks Pocet jednotlivych prvkov leSenia
26.8005 Zvisly ram 2 x 0,75 m 11,3 2 4 6 8
26.8007 Zvisly ram 1 x 0,75 m 3,2 2 2 2 2
26.8010 Podlaha s dverami 2,5 m 21,5 1 1 2 2
26.8015 Zabradlie 2,5 m (Cierne) 3,0 6 8 10 12
26.8016 Uhlopriecne stuzidlo 2,64 m (Cervené) 3,04 2 4 6 8
26.8030 Stabilizator 6,58 4 4 4 4
26.8028 Zarazka 2,5 m 5,0 2 2 2 2
26.8026 Zarazka 0,75 m 1,2 2 2 2 2
26.8020 VySkovo nastavitelné koleso 8,0 4 4 4 4
26.8031 Poistka 0,2 0 4 8 12
0Obj. €. 26.8204 26.8206 26.8208 26.8210
Celkova hmotnost v kg: 134,7 162,7 212,2 240,2
STABILIZATORY

K

¥
{

Vi
N

N

o

XK

Vyska pracovnej podlahy + 2 m

X

St otacatelné

® Nastavitelné pre najlepSiu stabilitu

® \Musia sa pouzivat pri volne stojacom leSeni
® Pouzivat podla navodu na montaz

A
Y

Sirka 0Obj. &. Vaha
26.8030 6,58 kg

Nastavitelna
dizka




Pojazdné leSenie Alu — Mobil (Sirka 1,35 m)

Typ leSenia G 2500 Alu-Mobil 2,50 m x 1,35 m

A B c D E F
VlySka pracovnej podlahy v m: 2,3 43 6,3 8,3 10,3 12,3
Pracovna vySka v m: 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3 14,3
Stavebné diely ka/ks PocCet jednotlivych prvkov leSenia
26.8001 Zvislyram 2 x 1,3 m 11,74 2 4 6 8 10 12
26.8003 Zvisly ram 1 x 1,3 m 4,7 2 2 2 2 2
26.8010 Podlaha s dverami 21,5 1 1 2 2 3
26.8011 Podlaha 2,5 m 20,5 1 1 2 2
26.8015 Zébradlie 2,5 m (Cierne) 3,0 6 6 8 8 10 10
26.8016 Uhlopriecne stuzidlo 2,64 m (Cervené) | 3,04 4 8 12 16 20 24
26.8030 Stabilizator 6,58 4 4 4 4 4
26.8028 Zardzka 2,5 m 5,0 2 2 2 2 2
26.8025 Zardzka 1,3 m 2,0 2 2 2 2 2
26.8020 ViySkovo nastavitelné koleso 8,0 4 4 4 4 4
26.8031 Poistka 0,2 0 4 8 12 16 20
0Obj. ¢. 26.8104 26.8106 26.8108 26.8110 26.8112 26.8114
Celkova hmotnost v kg: 174,8 210,2 293,6 329,0 4124 4478

Bezpec€nostna poistka
podlazky VySkovo nastavitelné
koleso s brzdou

Vyska pracovnej podlahy + 2 m

Vyska pracovnej podlahy

Pracovna vyska

Stabilizator




Pojazdné leSenie Ocel — Mobil

graf

Typ leSenia G 2500 Ocel-Mobil 2,50 m x 0,70 m
A B C D E
VlySka pracovnej podlahy v m: 2,2 42 6,2 8,2 10,2
Pracovna vySka v m: 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2
Stavebné diely ka/ks Pocet jednotlivych prvkov leSenia
26.6010 Zvisly ram 2 x 0,7 m 15,7 2 4 6 8 10
26.6012 Zvisly ram 1 x 0,7 m 8,4 2 2 2 2 2
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m 33,6 1 1 2 2 3
26.6020 Zabradlie 2,37 m (Cierne) 3,8 6 8 10 12 14
26.6022 Uhlopr. stuzidlo 2,71 m (Cervené) | 4,2 2 4 6 8 10
26.6024 Uhl.stuz. vodorovné 2,45 m (modré) | 3,9 1 2 3 4 5
26.6030 Oporna noha 16,3 4 4 4 4 4
26.6043 Zarazka 2,5 m 4,0 2 2 2 2 2
26.8026 Zarazka 0,7 m 1,2 2 2 2 2 2
26.6038 Pojazdné koleso 7,0 4 4 4 4 4
26.8031 Poistka 0,2 4 8 12 16 20
0Obj. ¢. 26.6000L | 26.6001L | 26.6002L | 26.6003L | 26.6004 L
26.6000V | 26.6001V | 26.6002V | 26.6003V | 26.6004V
Celkova hmotnost v kg: 2229 275,0 360,7 412,8 498,5
Typ lesenia G 2500 Ocel-Mobil 2,50 m x 1,35 m
A B H D E F
Vy$ka pracovnej podlahy v m: 2,2 42 6,2 8,2 10,2 12,2 S; %
Pracovna vySka v m: 4.2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 — ;
Stavebné diely kg/ks PocCet jednotlivych prvkov leSenia —] s
26.6070 Zvisly ram 2 x 1,3 m 21,5 2 4 6 8 10 12 : 2
26.6072 Zvisly ram 1 x 1,3 m 11,2 2 2 2 2 2 2 =
26.6041 Podlaha s dverami 2,5 m 33,6 1 1 2 2 3 3 % 4‘
26.6042 Podlaha 2,5 m 25,0 1 1 2 2 3 3 Typ B
26.6020 Zébradlie 2,37 m (Cierne) 3,8 6 6 8 8 10 10
26.6022 Uhlopr. stuzidlo 2,71 m (Gervené) 4.2 4 8 12 16 20 24
26.6074 Uhl.stuz. vodorovné 2,7 m (Zlté) 41 2 3 4 5 6 7
26.6030 Oporna noha 16,3 4 4 4 4 4 4
26.6043 Zardzka 2,5 m 4,0 2 2 2 2 2 2
26.8025 Zarazka 1,3 m 2,0 2 2 2 2 2 2
26.6038 Pojazdné koleso 7,0 4 4 4 4 4 4
26.8031 Poistka 0,2 4 8 12 16 20 24
Obj. ¢. 26.6100L | 26.6101L | 26.6102L | 26.6103L | 26.6104L | 26.6105L
26.6100V | 26.6101V | 26.6102V | 26.6103V | 26.6104V | 26.6105V
Celkova hmotnost v kg: | 277,8 3425 473,4 538,1 669,0 733,7

Minimalne pocty znamenaju najmensi pocet jednotlivych dielov potrebné
na montaz pozadovanej vySky pracovnej podlahy

Medzi dvoma podlazkami musi byt vzdialenost 2 — 4 m
U vystupovej podlahy je uvazované jednotycové zabradlie
Pri vyuziti medzipodlaziek musia byt vybavené zarazkami a dvojtyCovymi zabradliami
Mozné dodat lakované alebo pozinkované
Maximalna zatazite'nost 200 kg/m?




Stropné opory a iné vzpery
Oporny stip “ A “

Nastavitelnost Obj. ¢. Trieda Vaha Certifikat
150 - 250 cm 10.1009 A 25 11,6 kg Ano
180 - 300 cm 10.1012 A 30 13,5 kg Ano
210-350cm 10.1022 A 35 15,2 kg Ano
240 -400cm 10.1032 A 40 17,0 kg Ano
® Vnutorna rara 48 mm
® \onkajSia rira 57 mm
® Poistka 15 mm
A ® Rozmer platne 110 x 110 x 6 mm
e Specialny, l'ahko idiici a samodgistiaci zavit

Trieda Vyska Povolené zatazenie
EN 1065 (kN)
A 25 1,5-25m 23,4
A 30 1,8-3,0m 17,5
A 35 21-35m 13,9
A 40 24-4,0m 9,0

Nastavitelnost
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Trojbodova rohova opora

Obj. &. Vaha Najlepsi zvieraci (i¢inok pomocou

jednoduchého mechanizmu
10.1150 11,0 kg

® \hodné pre vSetky stropné opory

@ Jednoducho — bezpecne — rychlo

® 7Ziadne volné diery

blizko ku stene priamo do rohu

:‘_ IllI .\:.\\\.
= ]l \\
o »

Oporna hlava HST 20
Obj. ¢. Vaha |

10.1122 3,0kg

@ \hodna pre vSetky stropné opory

® Pozdizna diera k zastréeniu

® Dodavame v pozinkovanom prevedeni

Drziaca hlava Poistna zastrcka

Obj. C. Vaha
10.1128 1,0 kg

Obj. &. Vaha
10.1135 0,3 kg

e dizka 140 mm
® hrubka 15 mm

® Drziaca hlava je zastréena
do oporného stipu
® Dodavame v pozinkovnom

deni ® Doddvame v pozinkovanom prevedeni
prevedeni




Nastavitelnost Obj. €. Vaha Natlak
210-360 cm 10.1060 16,0 kg 10 kN
240 - 420 cm 10.1065 18,0 kg 7kN
320 - 560 cm 10.1070 22,0 kg 3 kN

® Vnutorna rdra (vytahovacia rara) 48 mm

VonkajSia rira 57 mm

Na oboch koncoch pohyblivé platne s otvormi k upevneniu 150 x 100 mm

® V\hodné na namahanie v tahu a tlaku

Klinec pre opory debnenia

0Obj. €. Vaha _
S maticou
10.1080 4,4 kg —,.

Zavit @15 mm 1

® Niekolkokrat pouzitelné, stabilné prevedenie
® Jednoduché, rychlé pouzitie

® Dodavame v lakovanom prevedeni

jednoduché odstranenie
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Nastavitelnost 0bj. ¢. Vaha Zatazenie
60 —-100 cm 10.7510 6,3 kg 28 kN
90 -150 cm 10.7520 8,2 kg 28 kN
120-180 cm 10.7525 9,8 kg 28 kN

® \rchna a spodna platiia s dierkami na uchytenie

S
™,

® Vonkajsia rara 57 x 2,3 cm o

® Vnutornd rura 48 x 3,2 cm

Nastavitelnost

Kanalova vzpera - jednovretenova

® Platne hlavy a zakladové dosky na koncoch ohnuté
s otvormi pre klince

® \VonkajSia tribka 48 x 3,2 mm Nastavitelnost J
® Robustné, rozmanité prevedenie D i
Nastavitelnost Obj. C. Vaha Max. zatazitelnost

40-60 cm 11.7090 4,2 kg 30 kN

55-85cm 11.7100 5,9 kg 30 kN

80-130cm 11.7110 6,8 kg 25 kN

105 -155 cm 11.7120 7,8 kg 20 kN

125 -175 cm 11.7130 8,5 kg 15 kN

155 - 205 cm 11.7140 9,8 kg 15 kN




Klinova salovacia zvierka

Nastavitelnost Obj. ¢. Vaha
0-70cm 15.1530 12,0 kg

® Precizne vedenie

® \elka presnost uhla

@ \elmi odolné a pevné

® BeZec sa upeviuje klinom

® Pevné vyhotovenie umoziuje aj velmi naro¢né
betonové prace

Nastavitelnost
<«
0-70cm

45 cm

Salovacia zvierka zakladov

Oznacenie 0Obj. €. Vaha
Salovacia zvierka zakladov 15.1550 13,0 kg

® Nastavitelnost do 105 cm
® Nestratitelny klin
e Sirka bezca 8 cm

® Dizka beZca 50 cm

Salovacia zvierka
zakladov
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Rychla Salovacia spona

Oznacenie 0Obj. ¢. Vaha
Rychla Salovacia spona ~ 15.1580 0,4 kg
KIug 15.1582 2,0 kg
® Pomocnaty¢ od @ 5— 10 mm

Vodiaca opora

Objimka zarubne

Nastavitelnost Obj. ¢. Vaha
21-38m 14.1200 8 kg
26-48m 14.1202 10 kg

Objimka zarubne 14.1210 1kg

® Rdzna nastavitelnost podla potreby

[

[

:Ll —
Vodiaca opora t

Cisti¢ obuvi na blato, sneh, piesok atd.

Oznacenie Obj. ¢. Vaha
Cistic obuvi 14.3500V 7,0 kg dedlne pre: stavenisko
Nahradny kartdé  14.3501 1,0 kg kanceldrske kontajnery

stajne, chlievy
polnohospoddrske podniky
zahradnictva

Velkost rost 50 x 40 cm

® \lymenitelné kartace

® Dodavame v pozinkovanom prevedeni




Stipiky zabradlia
Stipik zabradlia 0 - 70 cm Stipik zabradlia 0 - 30 cm

Obj. &. Viha Obj. &. Vaha
16.1620 8,0 kg 16.1630 7,0 kg

® Rychlo nastavitelny stipik
zabradlia na balkdnoch,
mostoch

® Stipik s ochrannym
drzadlom s klinovym

upevnenim
® Stabilna konStrukcia

s klinovou poistkou

® Drzadlo na dosku
z0 vSetkych troch stran

® Vhodny pre vSetky
stavebné Casti

Rozsah nastavenia 0 — 70 cm

Naprsné zabradlie 0 — 30 cm Stipik zabradlia s vretenom 0 - 75 cm

0Obj. ¢. Vaha 0Obj. €. Vaha
16.1610 7,0 kg 16.1640 8,0 kg
e Ziadne ojedinelé Gasti : A ® Robustné vyhotovenie [ A
e Siroky klin pre dobré L | ® [ahkd nastavitelnost A E
upevnenie = s vnutroleZiacim

vretenovym zdvitom
® \/ySka zabradlia 1,10 m

Celkova vySka 118 cm
VySka zabradlia 110 cm

Nas;tavitel’nost' 0-75cm

<
<
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Oznacenie
Stavebné schody A
Stavebné schody V

Bocna ochrana

Obj. &.
14.2800 A
14.2800V
13.1865 V

Vaha
34,0 kg
55,0 kg
4,0 kg

Stavebné schody sa daju lubovolne skratit
alebo predizit

Jednotlivé stupadla sa daju odmontovat

Stavebné schody su skladacie
a pri skladovani Setria miesto

Balenie: 14 kusov
Vyska stupna: 19 cm
Hibka stupfia: 22 cm

Sirka stupfia: 95 cm




Vnutorné debnenie rohov z ocele

Dizka Obj. &. Vaha Spona
20 cm 15.4402 2,0 kg 1
25 cm 15.4402,5 2,2 kg 1
30 cm 15.4403 2,5kg 1
40 cm 15.4404 3,0 kg 1
80 cm 15.4408 5,5 kg 2
120 cm 15.4412 8,0 kg 3

® Vhodné na debnenie dvernych, stropnych $acht
a otvorov v stenach

® Jednoducha a rychla montaz a demontaz

® Pre Salovacie dosky hribky 12 — 35 mm

Univerzalne debnenie

Dizka Obj. &. Vaha
1,0m 15.2010 5,0 kg
1,5m 15.2015 7,0 kg
20m 15.2020 9,0 kg

® Nastavitelnost na vSetky Styri strany

® Bezproblémové zaSalovanie a odSalovanie

Nastavitel'né debnenie schodov

Dizka Vyska Obj. €. Vaha
85—-150cm 18 cm 15.1845 8,0 kg

® Nastavitelnost 80 — 150 cm

® Bocny profil s dierkami na uchytenie

® Na debnenie schodov do vySky 18 cm
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Sklz stavebného odpadu

® Mozno pouzit na kazdom stavenisku kde sa vyskytuje stavebny odpad,
odpad tehal, atd".

® FEfektivna praca, znizuje prach na stavenisku

Dizka Priemer Obj. &. Vaha
110 cm 50/40 cm 14.6300 11,0 kg

050 cm

max. 110 cm

0 40 cm

® Rury su konické a tym Setria miesto
pri skladovani a doprave

® FExira silné retaze s poistkami spoja
navzajom jednotlivé prvky




Lievikova Castica Zavesny ram

® Lievikova Castica sa vloZi do zavesného ramu ® Ram je urCeny k upevneniu na lesenie alebo

) _ _ _ k zaveseniu na okenné parapety atd.
® Jednoducheé plnenie pomocou posuvnej truhlice

0Obj. ¢. Vaha
14.6350 17,0 kg

Obj. &. Vaha
14.6310 7,0 kg

Ruény navijak

Obj. ¢. Vaha
14.6320 12,0 kg

® Sklzy mdzu byt na zemi
poskladané a vytiahnuté
nahor navijakom

® Rucny navijak je
jednoducho pripevneny
na ram parapetu
pomocou nastavca
navijaku

® Dizka lana 30 m

Viozka proti opotrebovaniu Vodiaci kruh

Obj. €. Vaha Obj. C. Vaha
14.6335 6,0 kg 14.6330 3,7kg
® |dedlna pri ostrom a tazkom odpade ® K vedeniu skizového
® \yrazne predlZuje zivotnost skizu labu stavebneho odpadu
v oblasti obluku ® S dvoma 5 m dihymi
® Pozinkovany ocelovy plech lanami

30



0bj. &. Vaha

20.2640 20 kg
Mdze byt
bezstupiiovo tvoreny
kazdy uhol

® Kazdy uzatvaraci plot je pouzitelny jednotlivo, taktieZ v spojeni bez dodatocnych dielov
® |dedlne rieSenie pre cyklistické preteky, koncerty atd.
® Stabilna konstrukcia

® Doddvame v pozinkovanom prevedeni

110 cm




Stavebna ohrada — pozinkovana

® Pre vsetky ¢asovo obmedzené uzavierky — pruzné, rychle a jednoduché

® Rychla a hospoddrna inStaldcia a odstrariovanie prvkov

® Individualne pouZitie je zarucené vzhladom Kk celej skale prislusenstva, ako napr. vratove prvky
e Stavebny plot a recyklovana pétka méZe byt namontovand jedinou osobou

Mreza je zmysluplna kombinécia malej hmotnosti
a maximalnej stability

Zvarana trubka na hornej a dolnej strane plotového
prvku vytvara stabilny ramec odolnosti voci vysokym
zatazeniam

Prenosna recyklovana patka s pohodinymi miestami
pre drzanie je vzhladom k niekolkym stavebnym
otvorom kedykolvek a kdekolvek bezpetne pouzitelna

Vrétoyy.prvok'vipouZiti- - Oznacenie DxV Obj. &. Vaha
: ' Ohrada 35x2,0m 20.2600 25,0 kg
Ohrada 2,1x2,0m 20.2615 18,0 kg

- Vréta 12x20m 202610  12,0kg

Obj. &. Dizka Sirka Vaha
20.2627 350 cm 120 ¢cm 122,0 kg

® [ahka doprava [ubovolného mnozstva stavebnych plotov
bez obtiazneho zvézovania balikov

® Pre 30 kusov ohrad o dizke 3,5 m




Stavebna ohrada - pIna

® Ohrada pre vasSe stavenisko alebo
pozemok
® Prelieza sa tazSie nez obyCajny
stavebny plot
. 1§
® (chrana okoloiducich pred prachom
a poletujucimi dielmi
® Mo6Zu sa pouZit oporné
vzpery k dodatoCnej bezpecnosti

Integrované zévesné haky
pre stabilnu inStalaciu prvkov

Recyklovana péatka (PVC — blok)

® S0 4 otvormi pre rdzne moznosti pouZitia

Obj. €. 20.2620
Velkost 70 x 20 cm
Vaha 16,0 kg

Dielec na otacanie vrat

Obj. €. 20.2658
Vaha 1,3 kg

® \/yhodny pri pouziti vratového
prvku pri vjazde atd.

Stabilny pozinkovany ram a lichobeznikovy plech

pre dihSiu Zivotnost

Oznacenie DxV Obj. €. Vaha
Ohrada
Oporna vzpera 20.2560 6,0 kg

20x2,0m 20.2550 39,0 kg

® 7emnu kotvu zatlacite jednoducho
do zeme a zasuniete plot

o (isté a bezpecné rieSenie ak nie je
miesto pre betonové patky atd.

% 0bj. C. 20.2645
¢ \elkost 50 cm
Vaha 3,0 kg

Spojovaci dielec

Obj. &. 20.2655
Vaha 0,5 kg

® K dodatocnému stuzeniu
a zaisteniu proti vzajomnému vytiahnutiu prvkov

EEl



Skladovy box

Udané rozmery s vonkajSie

Obj. &. Vaha
171712 63,0 kg

Podstavec z trubiek 48 mm

Dno a postranné steny z dreva

Postranné steny je mozné jednotlivo odstranit
Nosnost: 15 kN

Mozné dodat pozinkované alebo lakované

Mriezkovy box

Udané rozmery su vonkajsie

Obj. C. Vaha

il Yy
17.1716 54,0 kg

i
R

Podstavec z trubiek 48 mm

Vzdialenost odiek mriezky max. 50 mm

Dno z dreva

Optimalny pre leSendrske spojky

a menSie Casti (dielce)

Nosnost: 15 kN

Mozné dodat pozinkované alebo lakované

Mriezkovy box s klapkou

Udané rozmery st vonkajsie

® Podstavec z trubiek 48 mm
® \Vzdialenost odiek mriezky max. 50 mm

® Dno z dreva
, . . v P T “' o £ > | .r'””ll

® Sklopna stena na jednej strane, Cim sa da o AT L i ,r:‘!';;r'lf-;uun
. P e i) ' AN A
jednoducho vyprazdnit LTl Jn;iE-!i'l'l';,f.,l,”r'!:fufuJ

j S

1
[l pr””-'ml
il

14 L I
° TR i Weitin:
Dno z dreva gty i m'r"'"”".':guw

® Nosnost: 15 kN

Obj. €. Vaha
17.1718 68,0 kg
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Skladny podstavec

Skladny podstavec z ocelovej trubky 48 mm Udané rozmery sui vonkajSie

VySka podloZenia zakladu 12 cm

Optimalny pre oporné stipy a leSenarske prvky

Mozné dodat pozinkované alebo lakované

Obj. C. Vaha
17.1710 24,0 kg

Podl'a poziadavky

Ukladaci podstavec EURO

® Dodatocna stredna vzpera dba o maximalnu
stabilitu a trvanlivost

® Kompletne z ocelovej trubky 48 mm 153 cm

® Mozné dodat pozinkované alebo lakované \

Nosnost 15 kN

0Obj. €. Vaha
17.1720 28,0 kg Udané rozmery st vonkajsie

Ukladaci box EURO

® Mriezka s okami 50 x 50 x 4 mm

® Skladny podstavec z ocelovych trubiek 48 mm

e Stabilné dno z dreva, ktoré moze byt vymenené
v pripade poSkodenia \

uy
1
I
1

—d

® Horny okraj je zosilneny uhlovym profilom

]
TN
- R

® Styri silné okd, na zdvihnutie so Zeriavom

® Mozné dodat pozinkované alebo lakované

ey

Obj. &. Vaha Nosnost 15 kN "

171722 58,0 kg Udané rozmery st vonkajsie




Mriezkovy box

® (dnimatelné steny, pri preprave a skladovani,
zaberie malo priestoru

® Steny sa daju jednotlivo demontovat, tym sa
[ahSie vybera material

T i'ﬁ!

® Pre manipuldciu so Zeriavom je vybaveny ==
hakmi 'l'E‘

. I

® Robustna konstrukcia zo 48 mm trubiek w

S

<Y
“T\‘.

o "

® Flexibilny, miestoSetrny, dobry

A
4
b ]

T
~=

Udané rozmery su vonkajSie
KonStruovany stav

Obj. &. Vdha
17.1725 73,0 kg

V zloZenom stave lahSia
preprava

Box pre drobny material

® Perfekiny box na naradie, stroje, zariadenie,
nahradné diely atd.

® Stabilné prevedenie

® Bocné steny sa daju vybrat, aj ked st
nad sebou poskladané boxy

0 «

® Rozmery europalety (120 x 80 cm) Nosnost: 15 kN

® Dodavame v lakovanom alebo pozinkovanom
prevedeni

Obj. ¢. Vaha
Box pre drobny material 17.1910 67,0 kg

Box pre drobny materidl
s odnimatelnou stenou
Kryt 17.1915 15,0 kg

171920  71,0kg




streS$né zabrad

epay
‘ e Certifikované podla EN 13374 trieda ochrany ,,C“ a preto pouZitelné
az do sklonu strechy 60°.
e PouZitelné pri vSetkych pracach na streche — dokonca mozno
bez problémov zmontovat' aj streSny Zlab
e ® Dostatotna vyska siete - aj pri strmych strechch
demontdz 20 sirechy g - Gtahilng vyhotovenie pre vasu bezpeénost
e Doddvame v pozinkovanom prevedeni

Obj. ¢. Vaha
18.1890 13,0 kg

Bocné streSné zabradlie

Certifikované podla EN 13374 trieda ochrany ,A”

Na boc¢né zabezpecenie plochy strechy — pre vaSu bezpec€nost'!
Postvatelné vyhotovenie, aby zabradlie stélo vzdy priamo na okraji strechy
Bezpetné mechanické upevnenie na krokve na konci strechy

Stabilné vyhotovenie pre vasSu bezpecnost'

Dodavame v pozinkovanom prevedeni

Obj. ¢. Vaha
18.1895 12,0 kg




Ramy a boxy pri pouzivani
Skladovanie a preprava
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Skladové kontajnery

PREDAJ A PRENAJOM SKLADOVEHO KONTAJNERA U FIRMY EKO-BAU

Skladovy kontajner od firmy EKO-BAU je dokonala volba pre vaSu firmu, ak potrebujete rychlo zriadit sklad.
Ponikame Vam bezpecné kontajnery, vhodné pre rozne miesta na skladovanie.

Pre koho je vyhodné kupovat skladovy kontajner?

e Kto potrebuje rychlo zrieditelny sklad

e Kto by chcel mat svoje cennosti v bezpedi

 POZOR! VSETKY TYPY KONTAJNEROV PONUKAME NIELEN DO PRENAJMU, ALE AJ NA PREDAJ.

* VYBERTE SI NIEKTORY Z NASLEDOVNYCH TYPOV KONTAJNEROV A POZRITE SI JEHO DETAILNE INFORMACIE.

Typ Vonkajsie rozmery (mm)
D S v
SC8 2438 2200 2260
SC 8/3M 3000 2200 2260
SC 8/3,5M 3500 2200 2260
SC 8/4M 4000 2200 2260
SC 8/4,5M 4550 2200 2260
SC 10 2991 2438 2591
SC10E 2991 2438 2591
SC 12 4550 2200 2591
SC 15 4550 2438 2591
SC 20 6058 2438 2591
SC20E 6058 2438 2591
SC 30 9000 2438 2591
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Kancelarske a sanitarne kontajnery

STANDARDNE KANCELARSKE, OBYTNE A SANITARNE KONTAJNERY

Je to vyborna volba aj pre vaSu firmu, ak potrebujete rychle rieSenie pre ubytovanie/kanceldriu, ktoré chcete
pouzivat kratkodobo alebo aj na dihSie obdobie. PohodIné a rychle rieSenie aj v tom pripade, ak vas zdrZuje vyba-
venie stavebného povolenia.

PRENAJMITE PROFESIONALNE OBYTNE KONTAJNERY OD FIRMY EKO-BAU!
Pre koho je vyhodné prenajimanie obytnych kontajnerov?

e Kto potrebuje budovu moduldrne rozSirit

e Pre koho je délezita nakladova efektivnost

e Kto potrebuje jednoducho a rychlo zriadit ubytovanie/kanceldriu

DalSie vlastnosti:

e Konstrukcia s fixnym a panelovo vytvorenym prevedenim
e ['ahké a rychle stahovanie

e Variabilné interiéry

e Kancelaria-Satna / sklad

e Reprezentativny zoviajSok

e Mnozstvo komfortného vnutorného zariadenia

POZOR! VSETKY TYPY KONTAJNEROV PONUKAME NIELEN DO PRENAJMU, ALE AJ NA PREDAJ.

Vybavenie kontajnera:

e |ahko zrieditelné a prenasatelné

e konstrukcia z vymenitelnych panelov

e ram kontajnera: ocelova konstrukcia

e steny:

— exteriér: pozinkovany plech

— interiér: laminovana drevotrieskova doska

e 1 ks vstupné dvere 875 x 2000 mm

e 2 ks PVC okno biele: 900 x 1200 mm
otvaratelno-sklopné s vonkajSou plastovou roletou

Standardné farebné prevedenie kontajnera:
e ram: RAL 3000

e exteriér: RAL 7035, RAL 5010, RAL 9002

e interiér: svetly dub alebo biela

Tepelna izolacia:

e strecha: mineralna vina 100 mm

e steny: mineralna vina 60 mm

e podlaha: mineraina vina 60/100 mm

Elektrifikacia:

e 2 ks 400V/32A vstup/vystup

e 2 ks 230V zasuvka

e 1 ks vypina€

e 1 ks bytovy rozvadzac

e 2 ks 2x36W nednové osvetlenie

Individualne objednavky:
e moznost vyberu zo vzorkovnice RAL
e moznost odklonu od Standardnych rozmerov a vybaveni podla potrieb zakaznika
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E-mail: office@ekobau.sk




